
Netgear
Aanpassen VLAN ID van Netgear DM200 in bridge modus
Deze instructie is voor het aanpassen van het VLAN ID in Netgear modem (DM200) in bridge.

Volg de stappen hieronder om het VLAN ID aan te passen.

Stap 1: Verbinden met de modem
Stel op de computer het IP adres statisch in op 192.168.5.2.
Sluit de modem aan op de computer.
Navigeer naar 192.168.5.1.
Log in met de inloggegevens.

Gebruikersnaam: admin

Wachtwoord: Zie modem, code onder resetknop.

Stap 2: Modem uit bridge modus halen
Navigeer naar ADVANCED -> Advanced Setup -> Device Mode.
Stel Device mode  in op Router (Modem + Router).

Stap 3: Wijzig VLAN ID
Navigeer nu naar BASIC -> Internet, wijzig het VLAN ID*.

Stap 4: Modem in bridge zetten.
Stel de Device Mode weer in op Modem (Modem Only)*.
Wijzig het IP adres van de computer weer naar wat het was, meestal DHCP.

* Optioneel:
Wanneer uw firewall VLAN ondersteuning heeft bij het opzetten van de PPP, dan kan er ook gekozen
worden voor VLAN Passthrough. Hiervoor dient de VLAN passthrough geactiveerd te worden.
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